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Уважаемые коллеги! 

 

В связи с возрастающей потребностью в подготовке и переподготовке специалистов предприятий 

промышленного комплекса России и развитием учебно-методической и научно-исследовательской 

работы, в 2012 году был создан «Международный Институт Профессионального Образования».  

Область компетенций «МИПО» направлена на выполнение следующих работ: 

- разработка корпоративного тренинга, семинара или программы повышения квалификации по 

требованиям заказчика любой степени сложности; 

- проведение корпоративного тренинга, семинара или программы повышения квалификации как 

на своей базе, на базе Заказчика, так и выездные мероприятия, в том числе и зарубежные; 

- повышение квалификации инженерно-технических кадров в нефтегазовой отрасли; 

- переобучение, аттестация и проверка знаний требований безопасности для руководителей и 

специалистов в области горного и нефтегазового производства; 

- оказание образовательных и научно-производственных услуг с использованием уникального 

технологического оборудования в условиях применения современных методик исследования; 

- проведение учебных, научно-исследовательских и проектных работ, в том числе по 

направлению обеспечения безопасности в нефтегазовой отрасли; 

- разработка обучающих и прикладных компьютерных программ позволяющих решать комплекс 

сложных прикладных задач. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЧОУ ДПО «Международный 
Институт Профессионального Образования» 

 
  Воробьев Сергей Владимирович 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Знания высокого уровня для разработки 
запасов мирового значения. 
 

Образовательная деятельность осуществляется путем профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышению квалификации, проведению семинаров и консультаций. 

 
 Профессиональная переподготовка  
Профессиональная переподготовка на 

ведение профессиональной деятельности в 
новой сфере осуществляется по следующим 
направлениям: 
 - «Нефтегазовое производство»; 
 - «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
 - «Технологический контроль и надзор над 
строительством скважин (буровой 
супервайзинг)»; 
 - «Технологический контроль и надзор при 
капитальном ремонте скважин 
(супервайзинг); 
 - «Технологический контроль и надзор при 
повышении нефтеотдачи пласта 
(супервайзинг). 

 
Продолжительность обучения зависит от 

индивидуальной программы обучения и 
проводится в течении от 250 до 500 часов. 

Структура профессиональной 
переподготовки включает технологию 
модульного обучения. 
- тестирование слушателя на каждом из 
модулей; 
- обеспечение обучающими материалами; 
- сдача зачетов и экзаменов, выполнение 
выпускной работы; 
- выдача диплома о переподготовке. 

 
 

 Повышение квалификации 
Повышение квалификации осуществляется по 
следующим направлениям: 
 - «Геология и геофизика»; 
 - «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
 - «Капитальный ремонт нефтяных и 
газовых скважин»; 
 - «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений»; 
 - «Сбор, подготовка и транспорт 
продукции скважин»; 
 - «Энергетика»; 
 - «Бизнес-консалтинг и практическая 
психология»; 
 - «Развитие молодых специалистов». 
 

Продолжительность обучения на 
курсах повышения квалификации составляет 
от 16 до 250 часов. 

Структура обучающих программ 
включает: 
- входной тест слушателя курса; 
- чередование лекционных, практических и 
тестовых упражнений; 
- выходной тест; 
- анкетирование слушателей данного курса 
- выдача сертификатов, удостоверений о 
повышении квалификации, свидетельств. 
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ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ 

 
 Технология базового обучения 

«стандарт iq education» 
Технология реализуется при проведении 

очного обучения. 
Занятия проводятся в Международном 

Институте Профессионального Образования 
удобно расположенном в историческом центре 
Самары на пересечении улиц Галактионовской и 
Вилоновской в офисном центре Капитал. 
Недалеко от института находятся остановки 
общественного транспорта и маршрутных такси. 

Все помещения МИПО спроектированы с 
учетом одновременного комфортного 
проведения занятий нескольких учебных групп. 
Кроме этого возможно проведение занятий на 
базе Заказчика. 

 
 
При проведении обучения запланированы 

кофе – брейки и обзорная экскурсия. 

Занятия ориентированы на использование и 
практическое применение знаний, полученных в 
период подготовки, а также умений, 
опирающихся на предыдущий опыт практической 
деятельности слушателей.  

 
 Технология интенсивного 

обучения «погружение iq education» 
Технология реализуется при проведении 

очного обучения. 
Занятия проводятся в 2 км. от г. Самары, в п. 

Волжский на базе «Бережок», расположенной на 
берегу Волги и подножия Жигулевских гор. 
Осуществляется трансфер специалистов с ж/д и 
аэро вокзалов и их размещение в 
комфортабельных номерах гостиницы «Золотой 
Берег» на полном пансионе.  

Все помещения на Базе спроектированы с 
учетом одновременного комфортного 
проведения занятий нескольких учебных групп. 

 
 
При проведении обучения запланированы 

кофе – брейки и обзорная экскурсия. 

Занятия ориентированы на использование и 
практическое применение знаний, полученных в 
период подготовки, а также умений, 
опирающихся на предыдущий опыт практической 
деятельности слушателей.  

 
 Технология модульного обучения 

«виртуал iq education» 
Технология модульного обучения 

реализуется при проведении очного и 
дистанционного процесса обучения, как при 
повышении квалификации, так и при 
профессиональной переподготовке 
специалистов на ведение профессиональной 
деятельности в новой сфере. 

Модульная технология преобразует 
образовательный процесс так, что специалист 
самостоятельно (полностью или частично) 
обучается по целевой индивидуализированной 
программе.  

Сердцевина модульного обучения — 
учебный модуль, включающий: законченный блок 
информации, целевую программу действий 
слушателя; рекомендации (советы) по ее 
успешной реализации.  

Модульная технология обеспечивает 
индивидуализацию обучения: по содержанию 
обучения, по темпу усвоения, по уровню 
самостоятельности, по методам и способам 
учения, по способам контроля и самоконтроля.  

Для реализации программы используется 
интернет поддержка «Виртуальный институт». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕННЫХ ПРОГРАММ 

 
В результате освоенных программ 

слушатели повысят свою квалификацию и 
структурируют свои знания по выбранному 
направлению. 

Поведение курсов на базе ЧОУ ДПО 
«МИПО» в г. Самаре включает: 
-проведение занятий в оборудованных классах; 
- кофе-паузы; 
- экскурсии (по согласованию); 
- трансфер (по согласованию); 
- помощь в бронировании гостиниц. 

Поведение курсов на базе Заказчика 
включает: 
- количество слушателей в группе 10 - 15 
слушателей; 
- аудитория на 10 - 15 слушателей, 
оборудованная проекционной техникой, флип – 
чартом. 

Слушатели курсов обеспечиваются: 
- канцелярскими принадлежностями; 
- материалами, сформированными в папке и 
диском с презентациями. 
 

 
 
По результатам освоенных программ 

обучения ЧОУ ДПО «Международный институт 
профессионального образования» выдает 
следующие документы установленного образца: 

 
1. Диплом о профессиональной 

переподготовке 
 

 

2. Удостоверение повышения 
квалификации 
 

 
 

3. Сертификат участника 
 

 
 

Кроме этого по завершении корпоративного 
тренинга (программы корпоративного обучения 
персонала), производится анализ и выдается 
аналитическая записка, включающая в себя: 

- отчет по всем пунктам, обговоренным с 
Заказчиком при составлении задания; 

- рекомендации тренера; 
- ряд посттренинговых мероприятий (по 

желанию Заказчика): 
оценка группы участников тренинга в целом 

и персонально (Центр оценки персонала); 
- диагностика по истечении 1-1,5 месяцев со 

дня проведения тренинга (программы 
корпоративного обучения); 

- рекомендации по оптимальному подбору 
нового персонала и/или перераспределению 
управленческих ресурсов. 
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

1.«ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИН. ВРЕМЕННАЯ БЛОКИРОВКА ПЛАСТОВ» 

 Целевая аудитория программы обучения 
Сотрудники технологических и геологических 

отделов нефтедобывающих предприятий; 
мастера и геологи сервисных предприятий; 
мастера, технологи и геологи служб управлений 
по капитальному ремонту скважин; супервайзеры 
по глушению скважин, научные сотрудники 
научно-исследовательских институтов в области 
строительства скважин. 

 Методология программы обучения 
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов, 
проведении лабораторных занятий. 

 Содержание программы обучения 
Основные понятия о давлениях в скважине. 

Поведение газа в скважине. Основные понятия о 
гидравлики. Физико-химические процессы в 
скважинах. 

Жидкости для промывки и глушения 
скважин. Требования предъявляемые к 
жидкостям глушения и вторичного вскрытия  
продуктивных пластов. Обзор «щадящих» 
растворов и применение блок – экранов (пачек), 
при глушении скважин – «Неповреждающее 
глушение скважин».. Химизация процесса 
глушения скважин. Материалы и сырье, 
применяемые при приготовлении растворов 
глушения скважин их свойства влияние на 
породу пласта. Измеряемые лабораторные 
параметры жидкости глушения и промывки 

Подготовительные работы к глушению 
скважин. Спецтехника предназначенная для 
транспортировки жидкостей и их закачке в 
скважину при глушении. Конструктивные и 
технологические особенности узлов и 
механизмов. Схемы расстановки спецтехники на 
кусту и одиночной скважине при глушении.  

Технология глушения скважин: прямая и 
обратная закачка.  

Глушение фонтанных скважин. Глушение 
скважин оборудованных глубинными насосами 
(ШГН, УЭЦН, струйные, винтовые и т.д.). 
растворов. Технология глушения 
комбинированным способом с использованием 
инвертных эмульсионных растворов. 

Глушение скважин с аномально низкими 
пластовыми давлениями (АНПД). Глушение 
скважин с аномально-высокими пластовыми 

давлениями (АВПД). Глушение скважин с 

несколькими приобщенными объектами 
(пластами) 

Глушение скважин в осложнённых условиях. 
Методы глушения:  

-утяжеления и ожидания, -поддержание 
постоянного давления насоса, -метод обратной 
циркуляции, -метод глушения скважины с 
вытеснением пластового флюида в пласт, -метод 
поддержания постоянного давления в трубах, -
объёмный метод, -комбинированный метод. 

Подбор технологии глушения и расчет 
параметров технологического процесса: объемов 
жидкости и количества циклов глушения скважин, 
плотностей растворов и пачек, зависимости 
расхода и потерь давления при проведении 
работ. 

Заключительные работы после глушения 
скважин и процедуры приема-сдачи скважины в 
ремонт.  

Фильтровать или нет? Фильтрационное 
оборудование для очистки технологических 
жидкостей от твердых частиц и механических 
примесей. Катриджные фильтры. Фильтры на 
основе диатомовой земли. Мешочные фильтры. 
Песочные фильтры. Растворные узлы для 
приготовления жидкостей глушения скважин. 

Применение МФУ (мобильные 
фильтрационные установки) участвующие в 
комплексе по глушению скважин. Типы МФУ, 
выпускаемые в России и зарубежом. 

Практикум по технологии и жидкостям 
глушения. 

Наиболее критичные процессы и процедуры, 
подлежащие контролю при глушении скважин. 

Меры техники безопасности при 
приготовлении и проведении технологических 
операций по глушению скважин. 

Подведение итогов. Вручение 
удостоверений. 

 Продолжительность обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки специалистов: 
Специалист (продвинутый) - 24 часа. 
Базовый – 32 часа. 
Начальный -  40 часов. 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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2. «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВТОРИЧНОГО ВСКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН» 

 Целевая аудитория программы 
обучения 

Сотрудники технологических и геологических 
отделов нефтедобывающих предприятий; 
мастера и геологи буровых предприятий; мастера, 
технологи и геологи служб КРС и сервисных 
предприятий; научные сотрудники 
исследовательских институтов в области 
строительства скважин и разработки нефтяных и 
газовых месторождений. 

 
 Методология программы 

обучения 
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов. 

 
 Содержание программы 

обучения 
Формирование призабойной зоны 

скважины. Закон Дарси. Фазовые диаграммы 
двухкомпонентных и многокомпонентных 
смесей. Формула Дюпюи. Понятие совершенной 
скважины. Причины ухудшения проницаемости 
призабойной зоны скважины в процессе 
бурения, ремонта и эксплуатации скважин. 
Понятие скин - эффекта. Оценка составляющих 
скин-эффекта. Оценка влияния скин-эффекта на 
дебит скважины.  

Перфорация продуктивного пласта 
(прострелочно-взрывная, гидравлическая, 
механическая). Достоинства, недостатки. 
Радиальное бурение - первичное или вторичное 
вскрытие? Перфорация на депрессии. 
Ориентированная перфорация. Влияние 
вторичного вскрытия на продуктивность 
скважины.  

 
Методы ГИРС при освоении и капитальном 

ремонте скважин. Геофизическое 
сопровождение вторичного вскрытия пластов, 
испытания пластов приборами на кабеле и 
бурильных трубах, освоения скважин, работ по 
интенсификации скважин.  

Оценка влияния процесса глушения 
скважин на ее освоение. Выбор депрессии на 
пласт при освоении скважин. 

Создание квази- или статической депрессии 
на пласт (освоение свабированием, струйным 
насосом, инертным газом, заменой скважинной 
жидкости на более легкую, пенными системами 
и т.д.). Понижение давления с помощью 
имплозии. Современные технологии освоения 
скважин.  

 

Освоение скважин при 
применении колтюбинговой 
технологии. Очистка забоя 
эксплуатационных скважин с 
помощью гибких труб. 
Гидравлический расчет гибких труб 
при промывке песчаных пробок. 
Технология удаления парафиновых 
пробок и асфальтосолиевых 
отложений с помощью гибких труб. 
Гидродинамические методы 
исследования скважин: 
индикаторные кривые, кривые 
восстановления давления. Методы 
и аппаратура для снятия 
индикаторных кривых и кривых 
восстановления давления. Методы 
обработки кривой восстановления 
давления: метод касательной, 
метод Хорнера. Послеприточный 
эффект. Оптимальная схема 
внутрискважинного оборудования 
при гидродинамических 
исследованиях. 

Подведение итогов. Вручение 
свидетельств. 

 Продолжительность обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Специалист (продвинутый) - 24 часа. 
Базовый – 32 часа. 
Начальный -  40 часа. 

 Средний бал тренинга 
  Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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3. «ОСНОВЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН» 

 Целевая аудитория программы 
обучения 

Сотрудники технологических и геологических 
отделов нефтедобывающих предприятий; мастера 
и геологи, технологи сервисных предприятий; 
мастера, технологи и геологи служб управлений по 
капитальному ремонту скважин; научные 
сотрудники научно-исследовательских институтов 
в области строительства скважин. 

 
 Методология программы 

обучения 
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов, 
проведении лабораторных занятий. 

 
 Содержание программы обучения 

Классификация видов капитального ремонта 
скважин. Подготовительные работы перед 
проведением ремонта. Техника и современные 
технологии глушения скважин.  

Новые разработки в области ремонтно-
изоляционных работ и  устранения 
негерметичности эксплуатационных колонн.  
Зарубежный опыт производства ремонтно-
изоляционных работ. 

Технические средства и технологии  
проведения ловильных и фрезеровочных работ 
для ликвидации последствий аварий  на 
скважинах. Опыт проведения аварийных работ. 

 
Современные технологии, технические 

средства и материалы для вторичного вскрытия 
продуктивных пластов.  

Зарезка и бурение боковых стволов для 
ликвидации брака и аварий при эксплуатации. 
Планирование направленных и горизонтальных 
боковых стволов. Возможные схемы заканчивания 
боковых стволов. Классификация TAML. 

Технология и техника освоения скважин. 
Выбор депрессии на продуктивный пласт. 
Мероприятия по интенсификации добычи нефти 
из продуктивного пласта. Повышение 
нефтеотдачи пласта при помощи ГРП, химических 
методов. 

 
Отечественный и зарубежный опыт. 

Обработка призабойной зоны пласта. 
Исследования скважин, как часть технологии 

капитального ремонта. Данные ГИС – 
информационная основа принятия решений, 
управления и оценки качества капитального 
ремонта.  

Капитальный ремонт скважин с 
использованием коилтюбинговых установок. 

Консервация, расконсервация и ликвидация 
скважин. 

Лабораторный практикум  
Подведение итогов. Вручение свидетельств 

 
 Продолжительность обучения 

Продолжительность программы обучения по 
уровням подготовки: 

Специалист (продвинутый) - 32 часов. 
Базовый – 48 часов. 
Начальный -  72 часа. 

 
 Экскурсии на предприятия 

 Предусмотрены экскурсии на завод 
производитель аварийного инструмента ЗАО 
«СибТрейдСервис». 
 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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4. «ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА СКВАЖИН» 

 Целевая аудитория программы обучения 
Сотрудники технологических и 

геологических отделов нефтедобывающих 
предприятий; мастера и геологи, технологи 
сервисных предприятий; мастера, технологи и 
геологи служб управлений по капитальному 
ремонту скважин; научные сотрудники научно-
исследовательских институтов в области 
строительства скважин. 

 Методология программы обучения 
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов, 
проведении лабораторных занятий. 

 Содержание программы обучения 
Классификация видов капитального ремонта 

скважин. Подготовительные работы перед 
проведением ремонта. Техника и современные 
технологии глушения скважин. Очистка жидкости 
глушения. Расчеты и обоснование применяемых 
технологий глушения скважин. 

Новые разработки в области ремонтно-
изоляционных работ и устранения 
негерметичности эксплуатационных колонн. 
Работы по установки цементных мостов. 
Тампонажные составы, работающие по пласту. 
Подходные и безподходные технологии РИР. 
Зарубежный опыт производства ремонтно-
изоляционных работ Технологические расчеты. 

Технические средства и технологии 
проведения ловильных и фрезеровочных работ 
для ликвидации последствий аварий на 
скважинах. Стандартный набор ловильного 
инструмента. Принципы выбора инструмента. 
Опыт проведения аварийных работ.  

Перфорация. Современные технологии, 
технические средства и материалы для 
вторичного вскрытия продуктивных пластов.  

Зарезка и бурение боковых стволов для 
ликвидации брака и аварий при эксплуатации. 
Планирование направленных и горизонтальных 
боковых стволов. Горизонтальные скважины как 
метод повышения нефтеотдачи пластов. 
Проектные и фактические профили 
горизонтальных и наклонно-направленных 
скважин. Геодезическая составляющая при 
разработке месторождений нефти и газа 
горизонтальными и разветвленно-
горизонтальными скважинами. Обоснованность 
выбора и привязка к единой нефтяной карте. 
Возможные схемы заканчивания боковых 
стволов. Классификация TAML. Буровые 
растворы, химические реагенты и материалы 
нового поколения для приготовления и 
обработки растворов. 

Интенсификация добычи нефти. Физические 
и химические методы. Кислотная обработка 
продуктивного пласта. Выбор и контроль над 
обработкой призабойной зоны пласта. Расчеты 
технологических параметров кислотный 
обработки. 

Повышение нефтеотдачи пласта при 
помощи ГРП. Отечественный и зарубежный 
опыт.  

Третичные методы повышения нефтеотдачи 
пласта. Технологии, повышающие коэффициент 
вытеснения. Применение: 
малоконцентрированных растворов ПАВ, МР, 
микроэмульсий и их модификаций. Закачка в 
пласт растворителей (бензина, газов высокого 
давления, СО2 и др.) Технологии, повышающие 
коэффициент вытеснения: закачка сшитых 
полимерных систем, эмульсионных систем и т.д. 

Технология и техника освоения скважин. 
Выбор депрессии на продуктивный пласт. 
Определение наиболее перспективных методов. 

Исследования скважин, как часть технологии 
капитального ремонта. Данные ГИС – 
информационная основа принятия решений, 
управления и оценки качества капитального 
ремонта.  

Капитальный ремонт скважин с 
использованием коилтюбинговых установок. 

Консервация, расконсервация и ликвидация 
скважин. 

Лабораторный практикум. Подведение 
итогов. Вручение удостоверений. 

 Продолжительность обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки, с учетом аттестации и 
проведения экзаменов: 

Специалист (продвинутый) - 72 часа. 
Базовый – 102 часа. 

 Экскурсии на предприятия 

 Предусмотрены экскурсии на завод 
производитель аварийного инструмента ЗАО 

«СибТрейдСервис» и на производственную 

базу ООО «ИМСС» для рассмотрения 

особенностей использования геофизического 

оборудования. 
 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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5. «БАЗОВЫЙ КУРС СУПЕРВАЙЗИНГА ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ». 

 Целевая аудитория программы обучения 
Инженерно-технический персонал 

управлений добычи нефти и газа, а также 
капитального ремонта скважин и сервисных 
предприятий. 

 
  Методология программы обучения  

Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, экскурсий на 
предприятия. 

 
 Содержание программы обучения 

Основы супервайзинга при капитальном 
ремонте. Глушение скважин. Виды жидкостей 
глушения. Требования, предъявляемые к 
жидкостям глушения. Очистка жидкостей 
глушения. Подбор технологии глушения и расчет 
технологических параметров процесса. 
Лабораторный и технологический контроль при 
глушении скважин. Анализ и примеры разбора 
ситуации после просмотра видеофильма 
«Глушение скважин». 

Супервайзинг ремонтно-изоляционных 
работ. Причины и характер нарушения 
целостности эксплуатационной колоны. 
Цементные материалы и реагенты для 
модификации цементных суспензий. 
Тампонажные материалы: полимеры, смолы, 
латексы, неорганические гели, 
кремнийорганические соединения и т.д. Методика 
расчетов подбора объема и рецептуры для РИР. 
РИР с использованием пакеров. Типы пакеров, 
используемые в добыче, типы технологических 
пакеров, спуск, посадка, проверка, снятие. 
Использование двухпакерных компоновок 
Технология проведения РИР гофрированными 
перекрывателями. Технология РИР с 
использованием колонн-летучек. Новые 
разработки в области ремонтно-изоляционных 
работ. Зарубежный опыт производства ремонтно-
изоляционных работ. Лабораторный практикум по 
цементным материалам в соответствии с 
требованиями ГОСТ (растекаемость, водоотдача, 
консистенция, прочность на изгиб и сжатие, сроки 
схватывания, плотность). Исследование 
нефтецементных растворов.  

Аварийные работы. Экономические 
аспекты. Основные правила проведения 
ловильных работ. Предпусковые конференции 
перед началом проведения работ. Планирование 
работы. Извлечение труб . Свободная точка 
колонны, определение свободной точки, каротаж. 
Отвинчивание/разделение колонны. Стандартный 
набор ловильного инструмента: ввинчивающийся 
переводник; метчик; овершот (наружный 
ловитель); труболовка; гидравлический паук, паук 

механический; оборудование для ловли канатов и 
кабеля; подбор оборудования. Использование 
специальных ясовых компоновок. Сценарии 
ловильных работ в открытом стволе: разрыв труб 
(разъединение); прихваты; ловильные работы 
инструмента на кабеле и канате; ловильные 
работы в кавернах; ловильные работы в 
обсаженном стволе. Фрезерование. Кольцевой, 
торцевой, конический фрезер. Параметры работы  
фрезерующего инструмента. Новинки 
фрезерования. Омывочные операции: омывочная 
труба; инструмент для извлечения шлама. 

Основные принципы кислотной обработки 
карбонатных и терригенных коллекторов. 
Технологические приемы кислотной обработки. 
Выбор технологии воздействия на призабойную 
зону. Супервайзинг кислотных обработок. 
Лабораторный практикум по анализу кислотной 
обработки (оценка совместимости кислотных 
составов с пластовыми флюидами, определение 
исходной и текущей кислотности раствора, оценка 
скорости коррозии кислотного раствора, оценка 
скорости растворения карбонатной породы 
кислотным составом).  

Супервайзинг ГРП. Физические основы. 
Виды пропанта и жидкостей для ГРП. 
Технологические основы ГРП. Отечественный и 
зарубежный опыт.  

Супервайзинг при бурении бокового ствола 
из обсаженной скважины. Технология 
строительства горизонтального участка скважины. 
Современное оборудование, применяющееся для 
строительства боковых стволов и МЗС. 

Капитальный ремонт скважин с 
использованием койлтюбинговых установок. 
Установки используемые при коилтюбинге. 
Супервайзинг при работе установки. 
Подведение итогов. Вручение свидетельств. 

 Продолжительность обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Специалист (продвинутый) - 24 часов. 
Базовый – 40 часов. 
 

 Экскурсии на предприятия 

 Предусмотрены экскурсии в подразделения   
компании ЗАО «СибТрейдСервис». 
 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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6. «ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (СУПЕРВАЙЗИНГ) ПРОЦЕССОВ ОСВОЕНИЯ И 

РЕМОНТА СКВАЖИН». 

Целевая аудитория программы обучения 
Инженерно-технический персонал 

управлений добычи нефти и газа, а также 
капитального ремонта скважин и сервисных 
предприятий. 

 
  Методология программы обучения  

Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, экскурсий на 
предприятия. 

 
 Содержание программы обучения 

Основы супервайзинга при капитальном 
ремонте. Газонефтеводопроявления – причины, 
предупреждение, ликвидация. Порядок 
расследования аварий. Роль супервайзинга по их 
предупреждению.  

Глушение скважин. Виды жидкостей 
глушения. Требования, предъявляемые к 
жидкостям глушения. Очистка жидкостей 
глушения. Подбор технологии глушения и расчет 
технологических параметров процесса. 
Лабораторный и технологический контроль при 
глушении скважин. Анализ и примеры разбора 
ситуации после просмотра видеофильма 
«Глушение скважин». 

Супервайзинг ремонтно-изоляционных 
работ. Причины и характер нарушения 
целостности эксплуатационной колоны. 
Цементные материалы и реагенты для 
модификации цементных суспензий. 
Тампонажные материалы: полимеры, смолы, 
латексы, неорганические гели, 
кремнийорганические соединения и т.д. Методика 
расчетов подбора объема и рецептуры для РИР. 
РИР с использованием пакеров. Типы пакеров, 
используемые в добыче, типы технологических 
пакеров, спуск, посадка, проверка, снятие. 
Использование двухпакерных компоновок 
Технология проведения РИР гофрированными 
перекрывателями. Технология РИР с 
использованием колонн-летучек. Новые 
разработки в области ремонтно-изоляционных 
работ. Зарубежный опыт производства ремонтно-
изоляционных работ. Лабораторный практикум по 
цементным материалам в соответствии с 
требованиями ГОСТ (растекаемость, водоотдача, 
консистенция, прочность на изгиб и сжатие, сроки 
схватывания, плотность). Исследование 
нефтецементных растворов.  

Аварийные работы. Экономические 
аспекты. Основные правила проведения 
ловильных работ. Предпусковые конференции 
перед началом проведения работ. Планирование 
работы. Извлечение труб .  

Свободная точка колонны, определение 
свободной точки, каротаж. 
Отвинчивание/разделение колонны.  

Стандартный набор ловильного 
инструмента: ввинчивающийся переводник; 
метчик; овершот (наружный ловитель); 
труболовка; гидравлический паук, паук 
механический; оборудование для ловли канатов и 
кабеля; подбор оборудования. Использование 
специальных ясовых компоновок. Сценарии 
ловильных работ в открытом стволе: разрыв труб 
(разъединение); прихваты; ловильные работы 
инструмента на кабеле и канате; ловильные 
работы в кавернах; ловильные работы в 
обсаженном стволе. Фрезерование. Кольцевой, 
торцевой, конический фрезер. Параметры работы  
фрезерующего инструмента. Новинки 
фрезерования. Омывочные операции: омывочная 
труба; инструмент для извлечения шлама. 

Основы борьбы с органическими и 
неорганическими отложениями. Осложнения 
асфальто-смоло-парафиновыми отложениями. 
Методы и технологии предотвращающие 
образование АСПО. Методы удаления АСПО. 
Лабораторный практикум по методам оценки 
эффективности химических реагентов по 
отношению к АСПО (рассмотрение методов 
«холодного стержня, сетчатых контейнеров). 

Отложение солей в призабойной зоне и 
нефтепромысловом оборудовании. Причины, 
мероприятия по предупреждению образования и 
удаление солей.  

Основные принципы кислотной обработки 
карбонатных и терригенных коллекторов. 
Технологические приемы кислотной обработки. 
Выбор технологии воздействия на призабойную 
зону. Супервайзинг кислотных обработок. 
Лабораторный практикум по анализу кислотной 
обработки (оценка совместимости кислотных 
составов с пластовыми флюидами, определение 
исходной и текущей кислотности раствора, оценка 
скорости коррозии кислотного раствора, оценка 
скорости растворения карбонатной породы 
кислотным составом).  

Супервайзинг ГРП. Физические основы. 
Виды пропанта и жидкостей для ГРП. 
Технологические основы ГРП. Отечественный и 
зарубежный опыт.  

Современные методы забуривания боковых 
стволов, материалы, оборудование, технология. 
Супервайзинг при бурении бокового ствола из 
обсаженной скважины.  

Технология строительства горизонтального 
участка скважины. Современное оборудование, 
применяющееся для строительства боковых 
стволов и МЗС.  
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Капитальный ремонт скважин с 
использованием койлтюбинговых установок. Опыт 
койтюбингового бурения. Установки 
используемые при коилтюбинге. Супервайзинг 
при работе установки. 

Освоение скважин. Технологии и методы 
освоения скважин. Гидродинамические 
исследования при освоении скважин. 
Интерпретация КВД. Супервайзинг при освоении 
и гидродинамических исследованиях скважины. 
Послеприточный эффект при ГДИС. Скин-эффект. 

Исследования скважин, как часть 
технологии капитального ремонта. Данные ГИС – 
информационная основа принятия решений, 
управления и оценки качества капитального 
ремонта. Виды, методы, оборудование для ГИС.  

Аттестация, подведение итогов, вручение 
удостоверений о повышении квалификации. 

 Продолжительность обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки, с учетом аттестации и 
проведения экзаменов: 

Специалист (продвинутый) - 72 часа. 
Базовый – 102 часа. 

 Экскурсии на предприятия 

 Предусмотрены экскурсии на предприятия 
компании ЗАО «СибТрейдСервис». 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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7. «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ» 

 Целевая аудитория программы обучения 
Сотрудники технологических и 

геологических отделов нефтедобывающих 
предприятий; мастера и геологи, технологи 
сервисных предприятий; мастера, технологи и 
геологи служб управлений по капитальному 
ремонту скважин; научные сотрудники научно-
исследовательских институтов в области 
строительства скважин. 

 Методология программы обучения 
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов, 
проведении лабораторных занятий и занятий. 

 Содержание программы обучения 
Оценка работы скважины. Потенциал 

увеличения добычи нефти. Закон Дарси. Фазовые 
диаграммы двухкомпонентных и 
многокомпонентных смесей. Формула Дюпюи. 
Загрязнение призабойной зоны скважины. 
Понятие скин - эффекта. Виды скин-эффекта. 
Оценка влияния скин-эффекта на дебит 
скважины. Анализ повреждения пласта. Выбор 
скважины – кандидата и оценка перспективности 
использования мероприятий по интенсификации 
добычи нефти по уравнению Хуокинса. 

Классификация методов интенсификации 
добычи нефти: химические, физические и 
комплексные физико-химические методы 
воздействия на ПЗП 

Химические методы воздействия: кислотная 
обработка, обработка растворителями, обработка 
растворами поверхностно-активных веществ.  

Основные группы поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) по назначению: смачиватели, 
моющие вещества и солюбилизаторы, 
эмульгаторы и ингибиторы коррозии. Параметры 
и мициллярная характеристика. Механизм 
действия поверхностно-активных веществ при 
ИДН. Удаление загрязнений. Примеры химических 
реагентов. Лабораторные исследования 
(определение смачиваемости, определение 
активности ПАВ, определение параметров пенных 
систем: устойчивость, кратность, дисперсность; 
определение влияние ПАВ на набухаемость 
глинистых минералов, влияние ПАВ на процессы 
каолисценции и диспергирования, реологические 
исследования нефти и водонефтяных эмульсий, 
определение агрегативной устойчивости 
водонефтяных эмульсий; тестирование и подбор 
реагентов – деэмульгаторов, определение 
электрической стабильности обратных эмульсий). 
Обработка водными растворами ПАВ на основе 
превоцела, неонола, сульфанола и др. Обработка 
растворами на углеводородной основе, 

композициями типа ИХН-60, ИХН-100, стеарокса и 
др. 

Механизм действия растворителей. 
Химические реагенты, применяемые при 
удалении АСПО. Лабораторные исследования 
растворителей АСПО (исследование процесса 
осаждения и удаления АСПО из нефти, 
определение моющей и растворяющей 
способности растворителей по отношению к 
АСПО). Подбор растворителей для удаления 
АСПО. Обработка растворителями типа 
гексановой фракции, толуола, бензола, широких 
фракций легких углеводородов (ШФЛУ). 
Обработка взаимными растворителями на основе 
спиртов, ацетона, этиленгликоля. 

Механизм действия кислотных составов на 
карбонатный коллектор. Факторы успешного 
проведения работ на карбонатном коллекторе. 
Примеры кислотных композиций применяемых 
при воздействии на карбонатный коллектор. 
Механизм действия кислот и принципы кислотной 
обработки терригенных коллекторов. Примеры 
кислотных композиций и технологической схемы 
обработки при воздействии на терригенный 
коллектор. Этапность проведения оценки 
загрязнения и характера повреждения 
призабойной зоны скважины терригенного 
коллектора. Подбор кислотных композиций и 
технологических схем проведения стимуляции 
скважин под геологические условия продуктивных 
пластов. 

Модификация кислотных композиций. 
Требования, предъявляемые к кислотным 
составам. Реагентная база кислотных 
композиций: органические и неорганические 
кислоты, реагенты ингибиторы коррозии, 
поверхностно-активные вещества, 
диэмульгаторы, реагенты для контроля железа, 
реагенты стабилизаторы глин, реагенты 
понизители трения, ингибиторы вторичных 
отложений, замедлители и т.д. (на примере 
компаний Schlumberger и Chevron – Phillips и 
опыта отечественных сервисных компаний). 
Сухокислотные смеси, новинки кислотных 
составов. 

Лабораторные исследования кислотных 
составов на основе стандартов компании 
(совместимость, отсутствие осадка, скорость 
растворения, скорость нейтрализации, 
коррозионная активность состава, проницаемость, 
эмульгирование, совместимость кислотных 
композиций с пластовыми флюидами, 
устойчивость и кратность пенных кислотных 
систем). Оборудование для исследований. 
Условия применения составов и основные 
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свойства кислотных композиций. Подбор 
компонентов кислотного состава. 

Составы для высоких температур. 
Применение комплексонов для ИДН. 
Безкислотные составы для удаления карбонатов. 
Примеры использования комплексонов на основе 
ОЭДФ, НТФ и др. 

Решение проблемы размещение химического 
состава в пласте - отклонение кислотных 
композиций. Составы для отклонения химических 
композиций. 

Общие требования к технологии проведения 
работ. Технологические приемы химической 
обработки пласта (кислотная ванна, простая 
химическая обработка, обработка в динамическом 
режиме, глубокая химическая обработка, 
направленная химическая обработка, 
большеобъемная кислотная обработка, 
комплексные химические обработки). 
Технологический расчет параметров химической 
обработки. 

Физические методы.  Классификация 
физических методов.  

Гидромеханическое воздействие на пласт. 
Физические основы методов гидромеханического 
воздействия на пласт. Амплитудно-частотные 
характеристики устройств волновых и вихревых 
устройств. Принципы работы оборудования 
золотникового типа. Примеры оборудования 
отечественных и зарубежных компании 
использующие ротор-сопловые устройства. 
Принципы работы оборудования вихревого типа. 
Конструкции завихрителей и акустических 
генераторов на основе акустической 
центробежной форсунки, резонатора 
Гельмгольца, эффекта Коанда и др. Технология 
гидромониторной обработки скважины на основе 
гидромониторов ГМ-88 «Москит», ГМ-48 
«Термит». Технология гидроимпульсного 
воздействия на основе оборудования типа 
«Пульсоник». Опыт применения оборудования 
отечественного и зарубежного производства. 
Принципы работы бароциклических методов 
воздействия. Имплозионные методы воздействия 
и применяемое оборудование. Создание 
гидравлических и гидрокислотных ударов на 
пласт. Опыт и практика применения оборудования 
П-94 «Геркулес». Оборудования для создания 
циклических переменных давлений на примере 
работы струйных насосов. Оборудования и 
технология ведения работ по созданию 
многократной репрессии. 

Электрогидравлические воздействие на 
пласт. Ультразвуковые методы воздействия. 
Генераторы с магнитострикционным и 

пьезокерамическими излучателями. Примеры 
оборудования: пьезокерамический излучатель и 
генератор. Технология применения. Опыт 
проведения работ. Электрогидравлическое 
воздействие на пласт. Физические процессы, 
протекающие при выполнении электроразряда в 
жидкой среде. Оборудование, применяемое для 
проведения работ. Частота и амплитуда 
создаваемых оборудованием. Технология и опыт 
применения. 

Тепловое воздействие на пласт. Основные 
направления и теоретические представления о 
процессах, связанных с тепловой обработкой 
нефтяного пласта. Кривые распределения 
температуры в стволе скважины. Стационарный и 
периодический прогрев призабойной зоны 
глубинными нагревателями. Тепловые процессы 
при нагнетании жидкости в скважину. 
Паротепловые обработки призабойной зоны 
пласта. 

Комплексные физико-химические методы 
воздействия. 

Технологии термогазохимического 
воздействия. Технология термокислотного 
воздействия на основе кислоты и магния. 

Совмещение технологии химической 
обработки по воздействию на коллектор с 
физическими методами воздействия (волновыми, 
вибрационными электрогидравлическими).  

Дерево принятий решений. Выбор технологии 
воздействия на призабойную зону. 

Методы оценки технологической 
эффективности и прогнозирования мероприятия: 
статистический анализ, характеристики 
вытеснения, ГДИС, по коэффициенту 
однородности, по сравнительным 
характеристикам базового и фактического 
показателей работы скважины.  

Экономическая составляющая при 
реализации технологии воздействия на 
пластитогов. 

 
 Продолжительность обучения 

Продолжительность программы обучения по 
уровням подготовки: 

Специалист (продвинутый) - 32 часа. 
Базовый – 40 часов. 
Начальный -  48 часов. 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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8. «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ» 

 Целевая аудитория программы обучения 
Курс представляет интерес для 

специалистов геологических служб, служб КРС и 
ПРС, геофизиков и инженеров по разработке  и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

 
 Методология программы обучения 

Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов. 

 
 Содержание программы обучения 

История и текущее состояние нефтяной и 
газовой промышленности. Классификация 
коллекторов. Пористость, ее виды. 
Гранулометрический состав коллекторов. 
Теплофизические параметры коллекторов: 
деформация, прочностные свойства, упругость 
горных пород, тепловые свойства, поверхностные 
явления насыщенных коллекторов. 
Проницаемость, ее виды. Закон Дарси. Состав и 
физические свойства нефти, газа и воды. Фазовые 
диаграммы двухкомпонентных и 
многокомпонентных смесей. Формула Дюпюи. 
Понятие совершенной скважины. Виды 
несовершенства скважины по Щурову. 
Загрязнение призабойной зоны скважины. Понятие 
скин - эффекта. Виды скин-эффекта. Оценка 
влияния скин-эффекта на дебит скважины. 
Системный подход к обработкам ПЗС. Методы 
оценки технологической эффективности. 
Статистический анализ и подбор параметров 
технологии и скважины. Моделирование процесса 
воздействия на ПЗС.  

Первичное и вторичное вскрытие с точки 
зрения управления продуктивностью скважин. 
Влияние первичного вскрытия на выбор схемы 
заканчивания. Первичное вскрытие на 
депрессии, репрессии, равновесии. Подходящие 
объекты для применения технологии. 
Преимущества, недостатки. Применяемое 
оборудование. 

Вторичное вскрытие и продуктивность 
скважин. Перфорация (прострелочно-взрывная, 
гидравлическая, механическая). Достоинства, 
недостатки. Радиальное бурение. Вторичное 
вскрытие на депрессии. Ориентированная 
перфорация. Вторичное вскрытие 
горизонтальных скважин. Продуктивность 
горизонтальных и наклонно-направленных 
скважин. 
(Актуальность использования горизонтальных и 
наклонно-направленных скважин при разработке 
месторождений нефти и газа. Анализ 
подходящих объектов. Анализ работы скважин. 
Существующие схемы заканчивания 
горизонтальных скважин. Скважины с большими 

отходами от вертикали. Существующие 
проблемы и пути их решения.).  Технологии 
заканчивания и крепления многозабойных 
скважин. Классификация TAML. (Анализ 
российских и зарубежных технологий 
применяющихся при строительстве и 
заканчивании многозабойных скважин. 
Подходящие объекты для применения 
технологии. Шестиуровневая технология 
классификации многозабойных скважин по 
сложности соединения бокового ствола с 
основным). Установка хвостовиков. (Различные 
способы крепления и установки хвостовиков, 
расширяющиеся хвостовики, хвостовики с 
заколонными пакерами. Достоинства, 
недостатки.) Экономическая составляющая при 
выборе схемы заканчивания. (Влияние 
экономических и технических факторов на выбор 
различных схем заканчивания скважин). 
Специфическое заканчивание. Заканчивание 
совмещенное с ОПЗ и МУН. (Заканчивание 
вертикальных и горизонтальных скважин с ГРП. 
Напряженное состояние горных пород. Влияние 
напряженного состояния на выбор схемы 
заканчивания.  

Химические методы воздействия. 
Физические методы воздействия. Ограничение 
притока вод, как эффективный инструмент к 
системному подходу по воздействию на ПЗС. 
Опыт применения и технологии ремонтно-
изоляционных работ. Составы, используемые 
при проведении ремонтно-изоляционных работ. 
Технологии сберегающие состояния 
перфорированной мощности ПЗС. Технология 
ремонта колонн с помощью гофрированных 
перекрывателей, колонн – летучек. 

Гидродинамические методы исследования 
скважин: индикаторные кривые, кривые 
восстановления давления. Методы и аппаратура 
для снятия индикаторных кривых и кривых 
восстановления давления. Методы обработки 
кривой восстановления давления. 
Подведение итогов. Вручение удостоверений о 
повышении валификации. 

 Продолжительность обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Базовый – 40 часов. 
Начальный -  48 часов. 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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9. «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТИМУЛЯЦИИ МАТРИЦЫ ПЛАСТА КИСЛОТНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ». 

 Целевая аудитория программы обучения 
Инженерно-технический персонал буровых, 
добывающих и сервисных предприятий. 

  Методология программы обучения  
Для обеспечения максимальной эффективности 
обучение проводится в виде проблемных лекций, 
дискуссий, лабораторных практикумов. 

 Содержание программы обучения 
Современные представления о геологии 

нефти и газа. Классификация коллекторов. 
Минералогический состав коллекторов. 
Проницаемость, ее виды. Закон Дарси. Состав и 
физические свойства нефти, газа и воды. Фазовые 
диаграммы многокомпонентных смесей. Формула 
Дюпюи. Понятие скин - эффекта. Оценка влияния 
скин-эффекта на дебит скважины. Загрязнение 
призабойной зоны скважины. Выбор скважины – 
кандидата и оценка перспективности 
использования кислотной обработки по уравнению 
Хуокинса. 

Механизм действия кислотных составов на 
карбонатный коллектор. Факторы успешного 
проведения работ на карбонатном коллекторе. 
Примеры кислотных композиций применяемых при 
воздействии на карбонатный коллектор. 

Механизм действия кислот и принципы 
кислотной обработки терригенных коллекторов. 
Этапность проведения оценки загрязнения и 
характера повреждения призабойной зоны 
скважины терригенного коллектора. Примеры 
кислотных композиций и технологической схемы 
обработки при воздействии на терригенный 
коллектор. 

Подбор кислотных композиций и 
технологических схем проведения стимуляции 
скважин под геологические условия продуктивных 
пластов. Дерево принятий решений. 

Модификация кислотных композиций. 
Требования, предъявляемые к кислотным 
составам. Реагентная база кислотных композиций: 
органические и неорганические кислоты, реагенты 
ингибиторы коррозии, поверхностно-активные 
вещества, диэмульгаторы, реагенты для контроля 
железа, реагенты стабилизаторы глин, реагенты 
понизители трения, ингибиторы вторичных 
отложений, замедлители и т.д. (на примере 
компаний Schlumberger и Chevron – Phillips и опыта 
отечественных сервисных компаний). 
Сухокислотные смеси, новинки кислотных 
составов. 

Лабораторные исследования кислотных 
составов на основе стандартов компании 
(совместимость, отсутствие осадка, скорость 
растворения, скорость нейтрализации, 
коррозионная активность состава, проницаемость, 

эмульгирование, совместимость кислотных 
композиций с пластовыми флюидами, 
устойчивость и кратность пенных кислотных 
систем). Оборудование для исследований. 
Условия применения составов и основные 
свойства кислотных композиций.  

Подбор компонентов кислотного состава. 
Кислотные составы для высоких 

температур. 
Общие требования к технологии 

проведения работ. Технологические приемы 
кислотной обработки (кислотная ванна, простая 
кислотная обработка, кислотная обработка в 
динамическом режиме, глубокая кислотная 
обработка, направленная кислотная обработка, 
большеобъемная кислотная обработка, 
комплексные химические обработки). Выбор 
технологии воздействия на призабойную зону.  

Решение проблемы размещение 
кислотного состава в пласте - отклонение 
кислотных композиций. Составы для отклонения 
кислотных композиций. 

Технологический расчет параметров 
кислотной обработки. Моделирование 
технологий кислотного воздействия на пласт.  

Совмещение технологии кислотной 
обработки по воздействию на коллектор с 
физическими методами воздействия.  

Методы оценки технологической 
эффективности и прогнозирования мероприятия: 
статистический анализ, характеристики 
вытеснения, ГДИС, по коэффициенту 
однородности, по сравнительным 
характеристикам базового и фактического 
показателей работы скважины.  

Супервайзинг кислотных обработок 
(технологический и лабораторный контроль). 
Подведение итогов. Вручение удостоверений о 
повышении квалификации. 

 Продолжительность обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Специалист (продвинутый) - 24 часа. 
Базовый – 32 часов. 
Начальный -  40 часов. 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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10. «ПРОЕКТИРОВАИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА ГРП ПРИ ТРИЗ» 

 Основы обучения 
Курс объясняет междисциплинарную 

природу гидравлического разрыва пласта и 
охватывает аспекты, связанные с разработкой 
нефтегазовых месторождений, механикой 
образования трещин и проведением операций на 
месторождении. Такой комплекс является 
необходимым для понимания возможностей 
проведения ГРП в пластах с разными 
коллекторскими свойствами, начиная от плотных 
газонасыщенных коллекторов до проведения 
гидроразрыва пластов с высокой 
проницаемостью. Курс рассматривает 
необходимые расчёты требуемых данных при 
планировании и подготовки предварительных 
дизайнов ГРП, для проектирования, проведения, 
анализа исследований до ГРП и, в конечном 
итоге, для получения окончательного 
оптимального дизайна ГРП. 

 Целевая аудитория программы обучения 
Программа данного курса рассчитана как 

на инженеров - разработчиков, а также 
специалистов иных специальностей, которые по 
роду своей деятельности связаны 
(непосредственно или косвенно) как с 
проектированием и/или анализом 
эффективности гидроразрыва пластов, так и на 
инженеров, имеющих определенный опыт 
выполнения и контроля ГРП. 

 Методология программы обучения 
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов, 
работы с программным обеспечением. 
 

 Содержание программы обучения 
 
Введение. Классификация 

трудноизвлекаемых запасов: 
• нефти повышенной вязкости 

(более 20 мПа.сек); 
• высокообводненними (более 85%) 
• с пластами низкой проницаемости 

(1,5 – 2,0 10-3 мкм2; 1,0 – 1,5 10-3 мкм2; менее 1,0 
10-3 мкм2). 

Обзор существующих технологий 
применяющихся для разработки месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами. Историческое 
развитие технологии ГРП.  

Физические основы ГРП. Напряженное 
состояние горных пород. Фундаментальные 
положения. Давление вышележащих горных 
пород и его влияние. Влияние пластового 
давления. Влияние тектонических явлений. 
Испытания на определение напряжений. 
Влияние напряженного состояние горных пород 
на распространение трещины гидроразрыва. 

Безразмерная проводимость трещины. Длина 
трещины и проводимость. Механизм 
образования трещин и расчет ее параметров. 
Методы определения распространения трещины 
гидроразрыва (микросейсмика и наклонометрия). 

Технологические основы ГРП. Критерии 
выбора скважин и пластов для проведения ГРП. 
Исследование скважин при проведении ГРП. 
Определение интервалов образования трещин и 
работающих толщин пласта. Виды ГРП. 

Материалы. Жидкости. Проппант. Виды 
проппанта и жидкостей, их область применения. 
Механика флюида для ГРП. Перенос проппанта.  

Теоретические основы графика закачки. 
Анализ давления гидроразрыва. Испытания на 
приемистость со ступенчатым снижением 
закачки.  Анализ результатов испытаний на 
закачку до ГРП. Мини-ГРП. Геометрия трещины. 
Потеря жидкости. Эффективность флюида. 
Закрытие трещины. Мониторинг и замеры 
трещины.  Измерения. 

Применение дизайна закачки 
Проектирование гидроразрыва. Осложнения при 
проектировании. Эволюция развития технологии 
ГРП. ГРП в вертикальных и горизонтальных 
скважинах. Эффективность ГРП и технологии ее 
поддержания. 

Опыт проведения ГРП на месторождениях. 
Изучение ситуаций с нестандартными 
условиями. Дизайн и интерпретация ГРП, спец. 
технологии ГРП (многостадийные, кислотные и 
т.д.).  

Оценка показателей работы скважины 
после ГРП.  

Практическая часть: Моделирование 
процесса на программном обеспечении. 

Подведение итогов.  
 
 Продолжительность  обучения 

 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Специалист (продвинутый) - 24 часа. 
Базовый – 32 часа. 
Начальный -  40 часов. 
 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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11. «ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ГРП. ОПТИМИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА.» 

 Целевая аудитория программы обучения 
Курс объясняет междисциплинарную 

природу гидравлического разрыва пласта и 
охватывает аспекты, связанные с разработкой 
нефтегазовых месторождений, механикой 
образования трещин и проведением операций на 
месторождении. Такой комплекс является 
необходимым для понимания возможностей 
проведения ГРП в пластах с разными 
коллекторскими свойствами, начиная от плотных 
газонасыщенных коллекторов до проведения 
гидроразрыва пластов с высокой 
проницаемостью. Курс рассматривает 
необходимые расчёты требуемых данных при 
планировании и подготовки предварительных 
дизайнов ГРП, для проектирования, проведения, 
анализа исследований до ГРП и, в конечном 
итоге, для получения окончательного 
оптимального дизайна ГРП. 

 Целевая аудитория программы обучения 
Программа данного курса рассчитана как 

на инженеров - разработчиков, а также 
специалистов иных специальностей, которые по 
роду своей деятельности связаны 
(непосредственно или косвенно) как с 
проектированием и/или анализом 
эффективности гидроразрыва пластов, так и на 
инженеров, имеющих определенный опыт 
выполнения и контроля ГРП. 

 Методология программы обучения 
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов, 
работы с программным обеспечением. 

 Содержание программы обучения 
Введение. Виды стимуляции скважин. 

Факторы, влияющие на продуктивность 
скважины. Причины загрязнения пласта.  

Физические основы ГРП. Напряженное 
состояние горных пород. Фундаментальные 
положения. Давление вышележащих горных 
пород и его влияние. Влияние пластового 
давления. Влияние тектонических явлений. 
Испытания на определение напряжений. 
Влияние напряженного состояние горных пород 
на распространение трещины гидроразрыва. 
Безразмерная проводимость трещины. Длина 
трещины и проводимость. Механизм 
образования трещин и расчет ее параметров. 
Методы определения распространения трещины 
гидроразрыва (микросейсмика и наклонометрия). 

Технологические основы ГРП. Критерии 
выбора скважин и пластов для проведения ГРП. 
Исследование скважин при проведении ГРП. 
Определение интервалов образования трещин и 
работающих толщин пласта. Виды ГРП. 

Материалы. Жидкости. Проппант. Виды 
проппанта и жидкостей, их область применения. 
Механика флюида для ГРП. Перенос проппанта.  

Теоретические основы графика закачки. 
Анализ давления гидроразрыва. Испытания на 
приемистость со ступенчатым снижением 
закачки.  Анализ результатов испытаний на 
закачку до ГРП. Мини-ГРП. Геометрия трещины. 
Потеря жидкости. Эффективность флюида. 
Закрытие трещины. Мониторинг и замеры 
трещины.  Измерения. 

Применение дизайна закачки 
Проектирование гидроразрыва. Осложнения при 
проектировании. Эволюция развития технологии 
ГРП. ГРП в вертикальных и горизонтальных 
скважинах. Эффективность ГРП и технологии ее 
поддержания. 

Рассмотрение существующего 
программного обеспечения для моделирования 
образования трещин. 

Опыт проведения ГРП на месторождениях. 
Изучение ситуаций с нестандартными 
условиями. Дизайн и интерпретация ГРП, спец. 
технологии ГРП (многостадийные, кислотные и 
т.д.).  

Технико-технологический контроль при 
проведении ГРП. Этапы контроля. Полезные 
советы для проведения реального 
материального баланса. Лабораторное 
тестирование. Обязательные тесты в полевой 
лаборатории. Проведение теста на отклик 
блендера. Контроль параметров ГРП на 
шестиканальном блендере. Какие риски приносят 
отклонения от программы. Особенности контроля 
за КГРП. Штрафные санкции, «казнить нельзя 
помиловать»? 

ГИС после ГРП. ГК и термограмма. Прочие 
методы диагностики. Проведении 
перфорационных работ для ГРП. Рассмотрение 
вопроса о повторном ГРП  

Оценка показателей работы скважины 
после ГРП. Практическая часть: Моделирование 
процесса на программном обеспечении. 

Подведение итогов.  
 Длительность обучения 

Продолжительность программы обучения по 
уровням подготовки: 

Специалист (продвинутый) - 32 часа. 
Базовый – 40 часа. 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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12. «РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ» 

 Целевая аудитория программы обучения 

ИТР по специальностям «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», «Геология нефтяных и газовых 
месторождений», « Бурение нефтяных и газовых 
скважин». 

 
 Цель тренинга 

Познакомить слушателей с современными 
технологиями РИР и лучшими практиками по их 
применению  

 
 Методология программы обучения 

Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов, 
проведении лабораторных занятий и 
практических занятий. 
 

 Содержание программы обучения 

 Основные проблемы связанные с 

обводнением продукции скважины: 

 повышение стоимости переработки и 

утилизации полученной воды при добыче нефти; 

 повышение вреда наносимого окружающей 

среде; 

 снижение дебитов скважин; 

 снижение коэффициента извлечения 

нефти. 
Ремонтно-изоляционные работы в 

скважинах. Характеристика и причины 
поступления вод и газа в скважину. 
Характеристики нарушения целостности 
эксплуатационных колон вызванных геолого-
техническими факторами. КР1, КР2 - виды работ 
по классификатору капитальных ремонтов 
скважин. 

Современные методы ГИС. Определение 
работающей толщины пласта и интервалов 
перфорации, текущего водонефтяного и 
газонефтяного контактов, выделение интервалов 
перетоков флюидов по стволу скважины и 
заколонному пространству. Методы оценки 
качества цементного камня: 

• акустический метод; 

• ультразвуковой метод. 

Идентификация причин обводнения 
скважин.  

Предупреждение конусообразования и 
притока вод в скважину. Методики определения 
критического темпа добычи: по методу Муската, 
по методу Мейера и Гардера, по методу Киричи и 
др., по методу Шольза. 

Виды цементных растворов: 
нефтецементные растворы, модифицированные 

тампонажные суспензии, пеноцементные 
растворы, микроцементы. Классификация 
портландцементов по API и ГОСТ. Требования к 
портландцементам по API и ГОСТ. Сравнение 
методов исследования по API и ГОСТ. 
Проведение лабораторного тестирования 
тампонажного материала. Методы регулирования 
параметров цементных материалов. Реагентная 
база для модификации цементной суспензии: 
присадки ускорители, замедлители, понизители 
водоотдачи, расширители, облегчители, 
утяжелители, пеногасители, стабилизаторы 
прочности, дисперсанты, реагенты для контроля 
миграции газа. 

Новые технологии для проведения РИР 
тампонажными составами зарубежных 
компании: 

- новые тампонажные системы для 
цементирования скважин 

- специальная система для проведения 
РИР, разработанная для скважин с низкой 
приемистостью. 

Классификация тампонажных составов 
работающих по продуктивному пласту: полимеры, 
неорганические гели, смол, латексов, 
кремнийорганических соединений и т.д. 

Тампонажные составы на основе 
полимерных материалов: вязкоупругие составы, 
модификаторы относительных проницаемостей, 
водонабухающие полимеры. ВУС – область 
применения полимеров акрилового ряда. 
Молекулярные веса полимеров и их значимость 
при проведении ремонтных работ. Основные 
производители и диапазон производимых по 
молекулярным весам полимеров. 
Технологические характеристики составов.  
Примеры полимеров компаний отечественных и 
зарубежных компаний. Виды сшивателей. 
Разрушение полимеров. Влияние ультразвука на 
сшивку полимеров. Примеры оборудования для 
производства работ. Результаты проведения 
технологических операций с использованием 
Вязкоупругих составов. Модификаторы 
относительных проницаемостей – МОП. 
Принципы действия. Примеры МОП 
отечественных и зарубежных компаний. 
Водонабухающие полимеры. Технология 
проведения изоляционных работ с набухающими 
полимерами. Примеры используемых реагентов. 
Технологические расчеты параметров 
приготовления ВУС. 
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Составы на основе силикатов щелочных 

металлов. Используемые активаторы. 
Характеристики тампонажных составов. 
Технологии проведения работ  

Составы на основе смол и латексов. 
Эффективность, примеры использования. 

Составы на основе кремнийорганических 
соединений. Их основные преимущества и 
недостатки. Эффективность технологии 
проведения работ. 

Оборудование, используемое при 
ремонтно-изоляционных работах: пакер, 
устройства для диспергирования лежалых 
тампонажных материалов, коилтюбинг, пакер – 
ритейнер, стингер. Порядок и условия работы. 

Подготовка скважины к ремонтно-
изоляционным работам. Технологии ремонтного 
тампонирования под давлением выше и ниже 
гидроразрыва пласта. Риски, преимущества и 
недостатки того или иного метода. 

Ремонтно-изоляционные работы по 
стандартной технологии и с использованием 
технологии «стоп-кольцо». 

Технологии проведения работ по составам 
глубоко проникающим в пласт. 

Методики расчетов подбора объема и 
рецептуры для ремонтно-изоляционных работ. 
Технологии и опыт применения ремонтно-
изоляционных работ.  

Технологии, сберегающие состояние 
перфорированной мощности. Технология ремонта 
колонн с помощью гофрированных 
перекрывателей, колонн-летучек. Просмотр 
видеофильма «Ремонт с использованием 
гофрированных перекрывателей». Технологии 
проведения ремонта с использованием 
пакерующих элементов.  

Установка цементных мостов на 
равновесии, с использованием желонки, гибкой 
трубы. Успешный и неуспешный мост. 
Технологические расчеты при установке 
цементного моста. 

РИР в горизонтальных скважинах. 
Требования к блокирующим жидкостям и их виды. 
Технология проведения работ. 

Контроль над проведением РИР. 
Лабораторный практикум по определению 
характеристик тампонажных материалов 
используемых при РИР. 

Техника безопасности ведения работ. 
Риски, их предупреждение и устранение. 
Подведение итогов.  
 

 Продолжительность обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Специалист (продвинутый) - 24 часа. 
Базовый – 36 часов. 
Начальный -  48 часов. 

 
 Средний бал тренинга 

 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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13. «РЕМОНТНОЕ ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ» 

 

 Целевая аудитория программы обучения 

ИТР по специальностям «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», «Геология нефтяных и газовых 
месторождений», «Бурение нефтяных и газовых 
скважин». 

 
 Методология программы обучения 

Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов, 
проведении лабораторных и практических 
занятий. 

 
 Содержание программы обучения 

Текущее состояние нефтяной 
промышленности. Характеристики коллекторов. 
Физико-химические свойства флюидов. 
Современные методы ГИС. Определение 
работающей толщины пласта и интервалов 
перфорации, текущего водонефтяного и 
газонефтяного контактов, выделение интервалов 
перетоков флюидов по стволу скважины и 
заколонному пространству. Методы оценки 
качества цементного камня: 

• CBL-VDL акустический метод; 

• USI - ультразвуковой метод. 

Идентификация причин обводнения 
скважин. Подготовка скважины к ремонтно-
изоляционным работам. 

Производство тампонажных 
портландцементов. Компонентный состав. Стадии 
гидротации портландцементов. Классификация 
портландцементов по API и ГОСТ. Требования  к 
портландцементам по API и ГОСТ. Сравнение 
методов исследования по API и ГОСТ. 
Проведение лабораторного тестирования 
тампонажного материала. 

Виды цементных растворов: 
нефтецементные растворы, модифицированные 
тампонажные суспензии, пеноцементные 
растворы, микроцементы.  

Методы регулирования параметров 
цементных материалов. Реагентная база для 
модификации цементной суспензии: присадки 
ускорители, замедлители, понизители 
водоотдачи, расширители, облегчители, 
утяжелители, пеногасители, стабилизаторы 

прочности, дисперсанты, реагенты для контроля 
миграции газа.  

Новые технологии для проведения РИР 
тампонажными составами зарубежных 
компании: 

- новые тампонажные системы для 
цементирования скважин 

- специальная система для проведения 
РИР, разработанная для скважин с низкой 
приемистостью. 

Технологии ремонтного тампонирования 
под давлением выше и ниже гидроразрыва 
пласта. Риски, преимущества и недостатки того 
или иного метода. 

Ремонтно-изоляционные работы по 
стандартной технологии и с использованием 
технологии «стоп-кольцо». Методики расчетов 
подбора объема и рецептуры для ремонтно-
изоляционных работ. 

Оборудование, используемое при 
ремонтно-изоляционных работах: пакер, 
устройства для диспергирования лежалых 
тампонажных материалов, коилтюбинг, пакер – 
ритейнер, стингер. Порядок и условия работы. 

Установка цементных мостов на 
равновесии, с использованием желонки, гибкой 
трубы. Успешный и неуспешный мост. 
Технологические расчеты при установке 
цементного моста. 

Техника безопасности ведения работ. 
Риски, их предупреждение и устранение. 
Подведение итогов.  
 

 Продолжительность программы 
обучения 

Продолжительность программы обучения по 
уровням подготовки: 

Уровень специалиста - 16 часов. 
Уровень базовый – 24 часа. 
Уровень начальный – 32 часа. 

 
 Средний бал тренинга 

Средний бал тренинга по отзывам слушателей 
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14. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ» 

 Целевая аудитория программы обучения 

Инженерно-технический персонал 
компаний по специальностям «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», «Геология нефтяных и газовых 
месторождений», «Бурение нефтяных и газовых 
скважин». 

 
 Методология программы обучения 

Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов. 

 
 Содержание программы обучения 

История развития и современное 
состояние нефтедобычи. Вторичные методы 
повышения нефтеотдачи пласта. Третичные 
методы повышения нефтеотдачи пласта. 

Технологии, повышающие коэффициент 
вытеснения: применение растворов ПАВ, 
мицеллярных растворов и их модификаций, 
закачка в пласт растворителей (бензина, газов 
высокого давления, СО2 и др.) Технологии, 
повышающие коэффициент охвата: СПС, ВУС, 
эмульсионные системы и т.д. 

 
 
Физические методы воздействия на пласт 

с целью повышения нефтеотдачи и 
интенсификации добычи нефти. Гидроволновые 
технологии. Методы электроакустического 

воздействия.  Методики оценки технологической 
эффективности ПНП. 

Повышение нефтеотдачи пласта при 
помощи горизонтальных и разветвленно-
горизонтальных скважин. История развития 
технологии строительства и проектирования 
горизонтальных скважин в России и за рубежом. 
Обоснованность применения горизонтальных 
скважин при разработке нефтяных и газовых 
месторождений. Существующие 
гидродинамическое и эмпирические 
зависимости для горизонтальных скважин. 
Анизотропия продуктивных пластов. 
Горизонтальные скважины как метод повышения 
нефтеотдачи пластов. Проектные и фактические 
профили горизонтальных  и наклонно-
направленных скважин. Геодезическая 
составляющая при разработке месторождений 
нефти и газа горизонтальными и разветвленно-
горизонтальными скважинами. Обоснованность 
выбора и привязка к единой нефтяной карте. 

Анализ применяемых методов повышения 
нефтеотдачи в России и за рубежом. 
Супервайзинг и контроль над технологиями 
ПНП.  

Подведение итогов. Вручение 
свидетельств. 
 

 Продолжительность программы 
обучения 

Продолжительность программы обучения по 
уровням подготовки: 

Специалист (продвинутый) - 16 часа. 
Базовый – 24 часа. 
Начальный -  32 часа. 
 

 
 Средний бал тренинга 

Средний бал тренинга по отзывам слушателей 
 
     

 

 
 
 



  К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Р Е МО Н Т  С К В А ЖИ Н  

 

 

 24 

Г
Л

У
Ш

Е
Н

И
Е

 И
 О

С
В

О
Е

Н
И

Е
 С

К
В

А
Ж

И
Н

, К
И

С
Л

О
Т

Н
А

Я
 О

Б
Р

А
Б

О
Т

К
А

 Т
Е

Р
Р

И
Г

Е
Н

Н
Ы

Х
 И

 К
А

Р
Б

О
Н

А
Т

Н
Ы

Х
 К

О
Л

Л
Е

К
Т

О
Р

О
В

, У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 

П
Р

О
Д

У
К

Т
И

В
Н

О
С

Т
Ь

Ю
 С

К
В

А
Ж

И
Н

Ы
, П

О
В

Ы
Ш

Е
Н

И
Е

 Н
Е

Ф
Т

Е
О

Т
Д

А
Ч

И
 П

Л
А

С
Т

О
В

, Р
Е

М
О

Н
Т

Н
О

-И
З

О
Л

Я
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е

 Р
А

Б
О

Т
Ы

, С
У

П
Е

Р
В

А
Й

З
И

Н
Г

. Г
Л

У
Ш

Е
Н

И
Е

 И
 О

С
В

О
Е

Н
И

Е
 С

К
В

А
Ж

И
Н

, 
К

И
С

Л
О

Т
Н

А
Я

 О
Б

Р
А

Б
О

Т
К

А
 Т

Е
Р

Р
И

Г
Е

Н
Н

Ы
Х

 И
 К

А
Р

Б
О

Н
А

Т
Н

Ы
Х

 К
О

Л
Л

Е
К

Т
О

Р
О

В
, 
У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 

П
Р

О
Д

У
К

Т
И

В
Н

О
С

Т
Ь

Ю
 С

К
В

А
Ж

И
Н

Ы
, 
П

О
В

Ы
Ш

Е
Н

И
Е

 Н
Е

Ф
Т

Е
О

Т
Д

А
Ч

И
 П

Л
А

С
Т

О
В

, 
Р

Е
М

О
Н

Т
Н

О
-И

З
О

Л
Я

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
 Р

А
Б

О
Т

Ы
, 
С

У
П

Е
Р

В
А

Й
З

И
Н

Г
. 

15. «ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

ПРИ КРС» 

 Целевая аудитория программы обучения 

Курс представляет интерес для 
специалистов геологических служб, служб КРС и 
ПРС, геофизиков и инженеров по разработке 
месторождений. 

 
 Методология программы обучения 

Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов, 
проведении практических занятий. 

 
 Содержание программы обучения 

Характер повреждения призабойной зоны 
при вскрытии, перфорации, капитальном ремонте 
скважин. Теоретические основы и область 
применения методов вторичного вскрытия. 
Прострелочно-взрывные работы: пулевая, 
торпедная, кумулятивная перфорации. Другие 
виды перфорации. Технологические жидкости для 
вторичного вскрытия пласта. Вторичное вскрытие 
пласта на депрессии. Особенности вторичного 
вскрытия в наклонно-направленных и 
горизонтальных скважин.  

Анализ каротажных данных при решении 
задач: определение интервалов притока 
жидкости, выделение интервалов перетоков 
жидкости за колонной, определение качества 

цементирования. Оценка технического состояния 
обсадных колонн при перфорации. 

Современные гидродинамические 
исследования скважин. Исследование с помощью 
испытателей пластов. Принцип действия и 
применение основных результатов. Закон Дарси, 
уравнение пьезопроводности, радиус 
исследования, методы анализа ГДИС Анализ 
данных и методов интерпретации КВД. Выбор 
оптимальной технологической схемы при снятии 
КВД. Скин-эффект.  Подведение итогов. 

 
 Продолжительность программы 

обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Специалист (продвинутый) - 16 часа. 
Базовый – 24 часа. 
Начальный -  32 часа. 

 
 Средний бал тренинга 

Средний бал тренинга по отзывам слушателей 
 
     

 

 

 

16. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕРОВ И ПАКЕРНЫХ КОМПОНОВОК В ПРОЦЕССАХ ДОБЫЧИ И РЕМОНТА 

СКВАЖИН». 

 
 Целевая аудитория программы обучения 

Геологи, инженеры по разработке и 
добыче, а также специалистов вовлеченных в 
процесс анализа эффективности проведения 
геолого – технических мероприятий, 
планировании проведении технологии. 

  Методология программы обучения  
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, практических 
занятий. 

 Содержание программы обучения 
Технологические особенности 

использования пакерных компоновок при 
капитальном ремонте скважин и добычи нефти и 
газа.  

Типы пакеров, используемых при добыче, 
типы сервисных пакеров. Процедуры спуска, 

посадки, проверки. Анализ и сравнительная 
оценка пакеров различных фирм. 
Пакеры и аксессуары. Технологические расчеты 
установки пакера и якоря Подведение итогов. 
Вручение свидетельств. 
 

 Продолжительность программы обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Специалист (продвинутый) - 8 часов. 
Базовый – 16 часов. 
Начальный - 20 часа. 

 Средний бал тренинга 
Средний бал тренинга по отзывам слушателей 
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17. «ЛОВИЛЬНО-АВАРИЙНЫЕ  РАБОТЫ В ОБСАЖЕННОЙ СКВАЖИНЕ И ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ». 

 Целевая аудитория программы обучения 
Геологи, инженеры – технологи по 

капитальному ремонту скважин, аварийные 
мастера, супервайзеры. 

 
  Методология программы обучения  

Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, практических 
занятий на натурных образцах, экскурсий на 
предприятие. 

 
 Содержание программы обучения 

Вступительные комментарии. Группы 
аварий. Причины возникновения аварий. 
Экономические аспекты ликвидации аварии на 
скважине. Основные правила проведения 
ловильных работ. Предпусковые конференции 
перед началом проведения работ. Планирование 
работы. Извлечение труб . Свободная точка 
колонны, определение свободной точки, каротаж. 
Отвинчивание/разделение колонны. Отворот. 
Химический труборез. Кумулятивный труборез. 
Плазменный труборез. Внутренний механический 
труборез. Радиальный резак. Разъединяющий 
взрыв. Разбуриватель. Расчеты. 

Стандартный набор ловильного 
инструмента при обрыве колонны труб: 
ввинчивающийся переводник; овершот 
(наружный ловитель); труболовка; колокол; 
метчик, инструмент с фрикционным захватом. 
Американская классификация инструмента. 
Выбор и ранжирование инструмента.  

 
Набор инструмента для удаления мелких 

предметов с забоя скважины: магнитный 
ловитель, гидравлический паук, инструмент 
колонкового типа, паук механический, крокодил, 
инструмент с проволочным ловителем. Блок – 
схема выполнения работ.  

Оборудование для ловли канатов и 
кабеля. Вспомогательное оборудование. 

Использование специальных аварийных 
компоновок: механический и гидравлический ясы 
или буровой яс; УБТ, ЛБТ, ускоритель ясса. 

Программа применения ловильных ясов. 
Контроль и ревизия оборудования. 

Фрезерование. Кольцевой, торцевой, 
конический пилотный, стартовый, бочковой 
фрезеры. Вооружение фрезерующего 
инструмента, формирование режущей части. 
Параметры работы фрезерующего инструмента. 
Новинки фрезерования.  

Омывочные операции: омывочная труба; 
инструмент для извлечения шлама; параметры 
проведения работ. 

Оборудование для обследования забоя и 
ствола скважины: печать торцевая; печать 
коническая; боковая гидравлическая печать; 
видиообследование.  

 
Сценарии ловильных работ в открытом 

стволе: разрыв труб (разъединение); прихваты; 
ловильные работы инструмента на кабеле и 
канате; ловильные работы в кавернах. 
Ловильные работы в обсаженном стволе. 

Инструмент для исправления смятия 
колонны: оправка; оправочное долото; 
грушевидный райбер.  

Оборудование для восстановления колонн. 
Профильные перекрыватели. 

Подведение итогов. Вручение 
свидетельств 

 Продолжительность программы обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Специалист (продвинутый) - 24 часа. 
Базовый – 32 часа. 
Начальный -  40 часов. 

 Экскурсии на предприятия 

 Предусмотрены экскурсии на подразделения 
компании ЗАО «СибТрейдСервис» в Самаре, 
Бузулуке, Нижневартовске, Нефтеюганске. 

 Средний бал тренинга 
Средний бал тренинга по отзывам слушателей 
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18. «ПРИМЕНЕНИЕ КОЛТЮБИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ. ОБОРУДОВАНИЕ 

И ИНСТРУМЕНТ». 

 Целевая аудитория программы обучения 
Геологи, инженеры – технологи по бурению 

и капитальному ремонту скважин, супервайзеры. 
 

  Методология программы обучения  
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий. 

 
 Содержание программы обучения 

Основные преимущества оборудования с 
использованием колонн гибких труб и область 
его применения. Основные принципы 
конструирования агрегатов. Требования к 
конструкции агрегата. Унификация узлов 
агрегатов. 
Устройство агрегатов для работы с колонной 
гибких труб. Основные типы компоновок 
агрегатов. Узлы, обеспечивающие 
транспортирование колонны гибких труб. Узлы 
для хранения колонны гибких труб. Система 
управления агрегатом. 

Основные узлы агрегатов, их расчет и 
конструирование. Транспортер колонны гибких 
труб (инжектор). Барабан (лебедка). 
Трубоукладчик. Привод. Колонна гибких труб. 
Мировой опыт применения колонн гибких труб. 
Материалы, применяемые для изготовления 
колонны. Технология изготовления колонны. 
Механизм разрушения гибких труб и основные 
результаты их эксплуатации. Пути повышения 
надежности колонны гибких труб. Характеристика 
гибких труб.  
Буровые работы с использованием колонны 
гибких труб. Показания к применению ГТ 
Особенности проведения буровых работ. 
Оборудование, применяемое для бурения. 
Буровые установки. Особенности расчета 
параметров колонны гибких труб при бурении. 
Особенности работы колонны гибких труб. Выбор 
горизонтального профиля многозабойной 
скважины с разветвлением в продуктивном 
горизонте. Бурение на депрессии. Конструкция 
многозабойной скважины при бурении на 
депрессии с применением ГТ. Режим бурения и 
КНБК. Контроль давления, вынос шлама, анализ 
циркуляции. Технология работ вскрытия пласта 
не депрессии с применением ГТ. Аппаратурно-

программный комплекс. Оценка издержек на ГТ. 
Общие требования к проектам буровых работ. 
Планирование скважин при применении 
колтюбинговой технологии. Буровые растворы 
при ведении работ с использованием колонны 
гибких труб. КРС с применением колтюбинговой 
технологии. Очистка забоя эксплуатационных 
скважин с помощью ГТ. Гидравлический расчет 
гибких труб при промывке песчаных пробок 
Технология удаления парафиновых пробок и 
асфальтосолиевых отложений с помощью ГТ. 
Удаление гидратных пробок и растепление 
скважин с помощью ГТ. Технология установки 
цементных мостов с помощью ГТ. Удаление 
жидкости из газовых скважин с помощью ГТ. 
Фрезеровочные и ловильные работы в скважине 
с помощью ГТ. Проработка и расширение ствола 
скважины с помощью ГТ. Селективное 
воздействие на пласт с помощью ГТ. Технология 
проведения водоизоляционных работ в скважине 
с помощью ГТ. Интенсификация притока и 
обработка ПЗП с помощью ГТ. Технология ГРП с 
помощью ГТ. 
 

 Продолжительность программы 
обучения 

Продолжительность программы обучения по 
уровням подготовки: 

Уровень базовый – 20 часов. 
Уровень начальный – 24 часа. 
 

 Средний бал тренинга 
Средний бал тренинга по отзывам слушателей 
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19. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАРЕЗКИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ». 

 Целевая аудитория программы обучения 
Инженерно-технический персонал буровых 

предприятий и управлений по капитальному 
ремонту скважин. 

 
  Методология программы обучения  

Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, экскурсий на 
предприятия. 

 
 Содержание программы обучения 

История развития технологии 
строительства и проектирования боковых 
стволов и многоствольных скважин в России и за 
рубежом. Обоснованность применения боковых 
стволов при разработке нефтяных и газовых 
месторождений. Цели и задачи строительства 
боковых стволов. Геодезическая составляющая 
при бурении БС. Обоснованность выбора и 
привязка к единой нефтяной карте при бурении 
БС. Возможные схемы заканчивания боковых 
стволов. Классификация TAML. Планирование 
направленных и горизонтальных боковых 
стволов. 
 Современная техника и технология 
строительства боковых стволов. Аварии при 
бурении боковых стволов. Их причины и 

ликвидация.Технологические риски при 
проектировании боковых стволов. 
Гидродинамические процессы в призабойной 
зоне скважины и совершенствование процесса 
очистки забоя. Вскрытие пласта на депрессии с 
применением коилтюбинговых установок. 
Основы расчетов технологических параметров 
бурения боковых стволов. 
Технология крепления скважин с боковыми 
стволами. Подведение итогов. Вручение 
свидетельств. 
 

 Продолжительность программы 
обучения 

Продолжительность программы обучения по 
уровням подготовки: 

Уровень специалиста - 24 часа. 
Уровень базовый – 32 часа 
Уровень начальный  - 40 часов. 
 

 Средний бал тренинга 
Средний бал тренинга по отзывам слушателей 
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20. «ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЕДЕНИИ РАБОТ». 

 
 Целевая аудитория программы обучения 

Руководители и инженерно-технические 
работники служб, цехов и отделов добывающих 
предприятий, научно-исследовательских 
институтов занимающиеся вопросами добычи, 
разработки и эксплуатации месторождений, 
гидродинамическими исследованиями скважин, 
интенсификацией добычи. 

 
  Методология программы обучения  

 
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, практических 
занятий, ознакомления со специальным 
программным обеспечением, на которых 
происходит обсуждение проблем и вопросов, 
вынесение решений в группе, выполнение 
практических заданий в командах. 

 
 Содержание программы обучения 

 
Основные цели и области применения 

гидродинамических исследований скважин. Типы 
и виды ГДИС. Оборудование, используемое при 
исследованиях. Последовательность ведения 
работ. 

Сжимаемость пласта. Уравнение 
пьезопроводности. Режимы течения и структуры 
потоков. Режимы притоков. Совершенство 
скважин. Методология понятия скин – эффекта и 
его обобщенная концепция.  

Типы и причины повреждений пласта. 
Влияние скин – фактора на дебит скважины.  
Геометрический скин – фактор. Скин – фактор и 
дополнительное падение давления в ПЗП. Скин 
– фактор и свойства ПЗП, эффективный радиус 
скважины, минимальный скин – фактор. 
Фактический и потенциальный коэффициенты 
продуктивности.  

Модели скважин. Вертикальные скважины, 
скин-фактор, трещины ГРП с 
конечной/бесконечной проводимостью, 
частичное вскрытие пласта, горизонтальные 
скважины.  

Модели пласта Характеристики 
однородных и неоднородных моделей, включая 
2Φ, 2κ и композитные  

Модели границ Единичная граница, 
пересекающиеся и параллельные границы, 
замкнутые системы. Рассматриваются типичные 
ошибки, встречающиеся при диагностике 
влияния границ, с иллюстрацией влияния 
суперпозиции и продолжительности добычи на 
анализ 

Данные, используемые при интерпретации 
результатов исследований. Основные 
определения. Свойства породы и флюидов. 
Радиус исследования, факторы, влияющие на 
радиус исследования. 

Анализ кривых падения давления, расчёт 
проницаемости, скин – фактора и радиуса 
контура питания. Достоинства и недостатки 
метода. Анализ кривых восстановления 
давления. Методы интерпретации ГДИС. 
Пересчёт кривой восстановления уровня в 
кривую восстановления давления. Типовые 
кривые. Анализ данных с использованием 
типовых кривых.  Традиционные методы 
интерпретации ГДИС при снятии КВД 

Влияние технологической схемы 
проведения исследований на послеприточный 
эффект и характер изменения КВД.  

Гидродинамические исследования на 
нескольких скважинах (гидропрослушивание и 
импульсные ГДИС). Испытатели пластов.  

Основы охраны труда. Система 
управления охраной труда. Политика охраны 
труда. Организация работы по охране труда. 
Распределение ответственности за охрану труда. 
Планирование охраны труда. Принципы и 
методы оценки риска. Разработка мероприятий 
для контроля рисков. Система безопасного 
ведения работ. 

Опасности рабочего места, опасности при 
движении транспортных средств и методы 
контроля. Опасности эксплуатации оборудования 
и их контроль. Опасности поражения 
электрическим током и их контроль. 
Пожароопасность и пожаропрофилактика. 
Химические и биологические опасности и их 
контроль. 

Подведение итогов.  
 

 Продолжительность программы 
обучения 

 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Уровень продвинутый - 24 часа. 
Уровень базовый – 32 часа. 
Уровень начальный – 40 часов. 
 

 Средний бал тренинга 
Средний бал тренинга по отзывам слушателей 
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21.«РОЛЬ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ 

СКВАЖИН». 

 Целевая аудитория программы 
обучения 
 Начальники геологических отделов, 
ведущие специалисты.  
 

 Методология программы обучения 
 Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, полевых 
экспедиций. 
 

 Содержание программы обучения 
 Геофизические методы применяемые в 
открытом стволе скважины. Спектр решаемых 
геологических задач. Классификация и 
комплексирование методов ГИС. 
Теория методов и их назначение, описание и 
принципы регистрации основных физических 
величин, принципы работы зондов: 

 Электрические и электромагнитные методы 
(ПС, ЭК обычными зондами, БКЗ, БК, МБК, МКЗ, 
резистивиметрия).  

 Электромагнитные методы (ИК, ДК, ВИКИЗ, 
ЯМК) 

 Радиоактивные методы (ГК, НГК, ННК, 
ИННК) 

 Акустический каротаж 

 Кавернометрия, профилеметрия 

 Инклинометрия 
 Геофизические методы применяемые в для 
контроля за разработкой и оценкой технического 
состояния скважин. Спектр решаемых задач. 
Классификация и комплексирование методов 

ГИС. ГФР проводимые при освоении скважины. 
Прострелочно-взрывные работы. Петрофизика – 
изучение физических характеристик горных 
пород, описание основных параметров и 
величин. Анализ образцов керна и шлама 
прямыми и косвенными геолого-геофизическими 
методами в лабораторных условиях (метод ЯМР, 
изучение с помощью микроскопа). Определение 
коллекторских свойств (пористость, 
проницаемость, характер насыщения) горных 
пород. Основные типы перфораторов и 
принципы их работы (кумулятивные, щелевые, 
гидро-пескоструйные). Торпедирование. 
Установка взрыв-пакера. Свабирование. 
 

 Продолжительность программы 
обучения 
Продолжительность программы обучения по 
уровням подготовки: 
Уровень специалиста - 40 часов. 
Уровень базовый – 56 часов. 
Уровень начальный – 72 часа. 
 

 Средний бал тренинга 
Средний бал тренинга по отзывам слушателей 
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22. «ВНУТРИСКВАЖИННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ». 

 Целевая аудитория программы обучения 
Механики, инженеры – технологи по 

бурению и капитальному ремонту скважин, 
супервайзеры. 

  Методология программы обучения  
Для обеспечения максимальной эффективности 
обучение проводится в виде проблемных лекций, 
дискуссий, практических занятий на натурных 
образцах. 

 Содержание программы обучения 
Оборудование для разделения колонны. 

Химический труборез. Кумулятивный труборез. 
Внутренний механический труборез. Радиальный 
резак. Разъединяющий взрыв. Разбуриватель. 
Стандартный набор ловильного инструмента: 
ввинчивающийся переводник; метчик; овершот 
(наружный ловитель); труболовка; 
гидравлический паук, паук механический; 
оборудование для ловли канатов и кабеля. 
Ударные компоновки: гидравлический яс или 
буровой яс; УБТ, ЛБТ; усилитель, ускоритель 
ясса.Оборудование для обследования забоя и 
ствола скважины: печать торцевая; печать 
коническая; боковая гидравлическая печать.. 
Оборудование для фрезерования: кольцевой, 
торцевой, конический фрезер. Новинки 
фрезерования.  

Омывочные операции: омывочная труба; 
инструмент для извлечения шлама.Инструмент 
для исправления смятия колонны: оправка; 
оправочное долото; грушевидный райбер. 

Пакерующие элементы на примере 
зарубежных и отечественных компаний. 

Технологическое оборудование для 
проведения ГРП, кислотной обработки, 
ремонтно-изоляционных работ и т.д. 

Трубы. 
Подведение итогов. Вручение 

свидетельств 
 Продолжительность программы 

обучения 
Продолжительность программы обучения по 

уровням подготовки: 
Уровень специалиста - 24 часа. 
Уровень базовый – 32 часа. 
Уровень начальный – 40 часов. 
 

 Средний бал тренинга 
Средний бал тренинга по отзывам слушателей 
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23. «КОНТРОЛЬ СКВАЖИНЫ ПРИ ГНВП». 

 Целевая аудитория программы обучения 
Руководители, специалисты, буровые мастера, 
технологи, начальники участков и геологи буровых 
предприятий; мастера, технологи и геологи служб 
КРС. 
 

 Методология программы обучения 
Для обеспечения максимальной эффективности 
обучение проводится в виде проблемных лекций, 
дискуссий, круглых столов, проведении 
лабораторных занятий и занятий в тренажерных 
классах. 
 

 Содержание программы обучения 

 
Случаи возникновения выброса. Методы 

контроля скважины. Общая информация по 
контролю скважины. Процессы взаимодействия 
скважина-пласт (причины, факторы их 
определения, последствия, возможность их 
предупреждения). Управление давлением в 
скважине. Гидростатическое давление бурового 
раствора в скважине. Гидродинамическое 
давление при спускоподъемных операциях. 
Избыточные давления. Пластовые давления. 
Давление гидроразрыва. Аномальные давления. 
Случаи возникновения выброса.  

Основные подходы, используемые при 
контроле над давлением в скважине. Основные 
стадии контроля. 

Причины флюидопроявлений. Признаки 
газонефтеводопроявлений. Технические 
средства обнаружения проявлений.  

Поведение флюида в бурящейся скважине. 
Изменение давления в скважине при всплытии 
пачки газа. Скорость всплытия газа в скважине. 
Определение предельных и допустимых 
объемов проявлений. 

Противовыбросовое оборудование, 
применяющееся при контроле скважины на суше. 
Основные принципы и рекомендации выбора 
противовыбросового оборудования (превенторы, 
манифольд, штуцерная батарея). 
Противовыбросовое оборудование, 
применяющееся при контроле скважины на 
шельфе. Инспектирование и тестирование 
противовыбросового оборудования. 

Водоотделяющие колонны, цели и задачи их 
использования при контроле скважины на море. 

 
Процедура глушения скважины. Основные 

расчеты, применяющиеся при глушении 
скважины. Правила ликвидации проявлений 
пластовых флюидов. Методы закрытия 
скважины. Исследование проявлений. 

Способы ликвидации проявлений в 
осложненных условиях. Подземный выброс. 
Опасности превышения гидроразрыва пласта в 
глубоких скважинах. Обратное задавливание 
пластового флюида. 

Оборудование для ликвидации открытых 
фонтанов. Моделирование процессов контроля 
скважины на тренажерах имитаторах. 

 Проведение по стандарту IWCF: 
Контроль скважины при ГНВП по стандартам 

IWCF (International Well Control Forum) и IADC 
(International Association of Drilling Contractors) 
проводится в г. Самара в рамках взаимодействия 
и сотрудничества с компанией ООО 
"Международный Институт Дополнительного 
Образования" г. Тюмень. 

 Продолжительность обучения 
Продолжительность программы обучения 72 
часа. 
 

 Средний бал тренинга 
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24. «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ ПРИ РЕМОНТЕ СКВАЖИН.» 

 Целевая аудитория программы обучения 
Программа данного курса рассчитана на 

инженеров, которые по роду своей деятельности 
связаны (непосредственно или косвенно) как с 
проектированием, так и контролем над 
проведением технологических процесса. 

 Методология программы обучения 
Для обеспечения максимальной 

эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов. 

 Содержание программы обучения 
Методология внедрения инструментов, 

направленных на повышение производственной 

эффективности и управление 

организационными изменениями при 

капительном и текущем ремонте скважин 

Принципы бережливого производства: 

все началось с Toyota: маленький секрет 

большой компании, как направить стратегию 

компании на бережливое производство, 

ценность для потребителя, как ее можно понять 

и оценить, совокупность концепций, ставших 

частью бережливого производства. 

Что такое потери и понимания условий 

возникновения потерь: 7+1 видов потерь, 

причины возникновения потерь, 

непроизводительное время, понятие 

композитного ремонта скважины, методы 

устранения источников потерь, технологические 

карты лучших операций при ремонте скважин. 

Мероприятия, направленные на 

снижения потерь при капитальном ремонте 

скважин: карта потока создания ценности, 

системы качества, изучение требованиям по 

стандартам, система анализа и действий по 

минимизации рисков; разработка и оптимизация 

блок-схем основных технологических операций; 

«линейка операций», сессии «ремонт скважин на 

бумаге», матрицы распределения 

ответственности при планировании скважин, 

методики выявления брака и дефектов при 

работе, комплексный подход к повышению 

качества проводимых работ 

Применение моделей 

совершенствования: непрерывное 

совершенствование: цикл «планируй – действуй 

– измеряй – улучшай», совещания по 

планированию в бригаде по ремонту скважин, 

практика применения белых магнитно-

маркерных досок планирования в бригадах по 

ремонту скважин (включая временную линейку 

планирования), моделирование 

производственных процессов при ремонте 

скважин и выявление в нем узких мест, система 

сбора, анализа и использования извлеченных 

уроков, ,  организация рабочего места на 

производстве и в офисе, система рациональной 

организации рабочих мест 5С, совещания и 

сессии по повышению безопасности труда. 

Работа с оборудованием: моральный и 

физический износ оборудования, как это влияет 

на расходы, методика анализа эффективности 

капитальных вложений, система ухода за 

оборудованием, система быстрой переналадки 

оборудования, как рассчитать сроки ремонта, 

модернизации и замены оборудования.  

Оптимизация затрат и повышение 

эффективности: полный список направлений 

сокращения затрат, мозговые штурмы по 

повышению производительности, процесс 

формирования рабочих групп по направлениям 

повышения эффективности и организация их 

работы, борьба с расточительством, как 

сокращаемые затраты влияют на экономические 

показатели, программа мероприятий по 

повышению уровня ПБОТОС 

Применения системы мотивации при 

реализации программы технического 

предела в капитальном/текущем ремонте 

скважин: четкие ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) на всех организационных 

уровнях, система КПЭ для подрядных 

организаций, доски КПЭ в бригадах по 

капитальному и текущему ремонту скважин. 

 
 
 Длительность обучения 

Продолжительность программы обучения 32 
часа. 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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25. «ТРУБЫ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА. НКТ.» 

 Целевая аудитория программы обучения 
Программа данного курса рассчитана на 

инженеров, которые по роду своей деятельности 
связаны с анализом аудитом и расследованием 
аварий с насосно-компрессорными трубами. 

 
 Методология программы обучения 

Для обеспечения максимальной 
эффективности обучение проводится в виде 
проблемных лекций, дискуссий, круглых столов. 

 
 Содержание программы обучения 

 
Отечественные, зарубежные стандарты на 

насосно-компрессорные трубы (ГОСТы, ОСТы, 
API, IADC и др.) Номенклатура НКТ российских и 
зарубежных производителей. Сравнительные 
характеристики. Достоинства и недостатки. 
Маркировка НКТ по российским и зарубежным 
стандартам. 

Материалы и конструктивные особенности 
насосно-компрессорных труб. Основные 
параметры резьбовых соединений: конусность 
резьбы, натяг резьбы, шаг резьбы. 
Применяемость типов резьбовых соединений 
стандартизованных труб . 

Эксплуатация лифтовых колонн насосно-
компрессорных труб. Нагрузки и воздействия на 
колонну НКТ в процессе эксплуатации. 
Стандартные расчеты подвески НКТ на 
прочность, основы проектирования / подбора 
НКТ.  

Коррозия насосно-компрессорных труб. 
Изменение свойств НКТ при нахождении в 
коррозионно-активной среде. Подбор подвесок 
по принципу «прочность+стойкость к коррозии». 

Методы защиты НКТ от различных видов 
коррозии. Применение различных методов 
борьбы с коррозией. Методы увеличения 
коррозионностойкости, используемые заводами-
изготовителями НКТ.Корозионно-стойкие трубы, 
а так же трубы с покрытием. Опыт применения 
НКТ на месторождениях с коррозионно-активной 

средой. Выбор корозионной защиты от типа 
агрессивной среды.  

Дефектоскопия НКТ и муфт. Причины 
отбраковки. . Ознакомление с критериями 
отбраковки при ремонте. Применение 
современных методов определения дефектов 
НКТ и муфт к ним. 

Стандартные приемы ремонта НКТ. 
Практический цикл ремонта на современных 
комплексах по ремонту НКТ. Применение 
физических и химических методов защиты 
резьбы для увеличения циклов свинчивания – 
развинчивания. Современные методы 
восстановления, упрочнения и защиты резьб. 

Выходной контроль качества. 
Практические навыки использования различных 
калибров и мерительного инструмента.  

Применяемые консервационные и 
эксплуатационные смазки. Рекомендованный 
список смазок.  

Виды и причины аварий с насосно-
компрессорными трубами. Алгоритм 
расследования инцидентов с НКТ от первичного 
акта до установления фактической причины 
инцидента. 

Правила безопасной эксплуатации труб. 
Мониторинг и учет наработки  труб.  

 
 
 Длительность обучения 

Продолжительность программы обучения 32 
часа. 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 
слушателей: 
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ЭКСПЕРТЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ, ТЬЮТЕРЫ 

 
Программы разработаны экспертами и 

специалистами имеющих как опыт преподавания в 
высших учебных заведениях, так и большой 
производственный стаж. В связи с вышесказанным 
разработанные программы индивидуальны и 
рассчитаны на определенный кадровый состав. 
 Процесс обучения сопровождается 
тьютерами. 

В кадровый состав входят: доктора и 
кандидаты технических наук, преподаватели 
высшей школы, работники, прошедшие обучение и 
стажировку за рубежом, ведущие специалисты 
нефтегазовых и сервисных компаний. 

Специалисты и учреждение отмечены 
наградами:  
-  российская техническая нефтегазовая 
конференция и выставка SPE по разведке и 
добыче. 2012 г., г. Москва. Вручение региональной 
награды Общества инженеров нефтегазовой 
промышленности (SPE) по России и Каспийскому 
региону в области «Заканчивания скважин, 
оптимизации и технологии». 
 - российская техническая нефтегазовая 
конференция и выставка SPE по разведке и 
добыче. 2013 г., г. Москва. Вручение 
региональной награды Общества инженеров 
нефтегазовой промышленности (SPE) по России 
и Каспийскому региону за выдающиеся 
достижения в области нефтетехнологического 
образования (SPE Regional Distinguished 
Achievement Award For Petroleum Engineering 
Faculty). 

 
 - Международные научные конференции 
«Перспективы развития вузовской науки», 
«Международные системы аттестации научно-
педагогических кадров», Осенняя сессия РАЕ, 
2013 г. Вручение Золотой медали «Европейское 
качество» (Gold medal "European Quality") от 
Европейского научно-промышленного 
консорциума. 

 

 

 

ЛИЦЕНЗИЯ 
 

Министерством образования и науки Самарской 

области выдана лицензия №5745 от 23 июня 

2015 года на осуществление образовательной 

деятельности: 
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ 
 

Заказчиками информационно-консультационных, исследовательских и образовательных услуг 
выступили более сорока компаний. Отзывы некоторых из них представлены далее.  
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КУРСЫ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
 

Первый тренинг- семинар «Ловильные работы в открытом и 
обсаженном стволе» был проведен еще в марте 2010 года. С 
тех пор семинар- тренинг проведен для специалистов компаний: 
ТНК-ВР, Нефтьсервисхолдинг, Башнефть, Ру – Энерджи КРС-МГ, 
Татбурнефть. Проведено более 20 тренингов в городах: Самара, 
Уфа, Пермь, Тюмень, Лангепас, Нижневартовск. Прошли 
обучение более 300 специалистов. В результате проведения 
семинара знания и навыки специалистов выросли на 25%.  
Участниками семинара отмечена высокая применимость знаний в 
работе – 100%, высокое качество раздаточных материалов – 
100%, профессионализм и работа тренеров -  100%. 

 

 
 

Тренинг-семинар «Предупреждение и ликвидация аварий при 
бурении боковых стволов и капитальном ремонте» 
Проведено несколько тренингов в городах: Самара, Мегион, 
Нижневартовск. Результатом проведения семинаров знания и 
навыки выросли на 15%. Участниками семинаров отмечена 
высокая применимость знаний в работе среднее значение - 93%, 
высокое качество раздаточных материалов - 98%, 
профессионализм и работа тренеров – 99%. 

 
Тренинг- семинар «Капитальный ремонт скважин» 

В результате проведения семинаров знания и навыки выросли на 
40%. Участниками семинаров отмечена высокая применимость 
знаний в работе среднее значение - 98%, высокое качество 
раздаточных материалов - 100%, профессионализм и работа 
тренеров – 98%. 

 
Семинара «Проектирование интенсификации матрицы пласта 

кислотными композициями» 
Проведено более 12 семинаров. В результате проведения 
семинаров знания и навыки выросли на 25%. Участниками 

семинаров отмечена высокая применимость знаний в работе 
среднее значение - 99%, высокое качество раздаточных материалов 

- 95%, профессионализм и работа тренеров – 98%. 

 
  

 

 
  

 


