
Программа повышения квалификации 

«Современные методы анализа данных по добыче» 

 
 Целевая аудитория 

Геологи, инженеры по разработке и добыче, а также специалистов, вовлеченных в 

процесс анализа эффективности проведения геолого – технических мероприятий, 

планировании проведении технологии. 

 Методология программы обучения 

Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводится в виде 

проблемных лекций, дискуссий, круглых столов. 

 Содержание программы обучения 

Введение.  

Режимы течения флюидов, уравнения притока жидкости в скважину. Формула 

Дюпюи для линейного и радиального потоков жидкости. Понятие совершенной скважины 

и идеального потока. Индекс продуктивности и Коэффициент продуктивности. 

Многофазный поток. Диаграммы фазового состояния. Приток жидкости к горизонтальной 

скважине. Приток газа к забою скважины. Продуктивность газовой скважины. Скин 

эффект. 

Методология узлового анализа, имеющиеся возможности оптимизации системы 

добычи. Общий анализ системы скважин. Возникающие потери давления в системе. 

Определение причин снижения продуктивности пласта, скин-фактор. Испытание скважин 

для оценки характеристик пласта. Влияние на пропускную способность схемы 

заканчивания, перфорации. Анализ пропускной способности системы скважина-пласт-

система сбора. Построение индикаторной кривой для различных режимов течения, кривой 

характеристики работы лифтовых труб. Повышение производительности скважин за счет 

оптимизации механизированной эксплуатации. Анализ и оптимизация работы нефтяных, 

газовых, газоконденсатных и нагнетательных скважин.  

Определение потенциала скважин, выбор скважин-кандидатов под обработку 

скважин. Методы интенсификации притока. Матричные обработки продуктивного пласта, 

гидравлический разрыв пласта, бурение бокового ствола. 

Статистический анализ результатов обработки и повышения производительности 

скважин. 

Материальный баланс. Анализ данных добычи с целью оценки взаимодействия 

скважин и выявление геологически непроницаемых экранов, выявлении межкупольного 

взаимодействия скважин. Анализ возможных причин обводнения и характер движения 

жидкости по продуктивному пласту. Определение и оптимизация системы ППД и выбор 

участков под забуривание бокового ствола. 

 

 Продолжительность обучения 

Продолжительность программы обучения составляет 40 часов. 


